PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, 
e-pasts)
	


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
Skārienjūtīga, interaktīva displeja ar videokonferences iekārtu un pārvietojama statīva ar motorizēti regulējamu augstumu piegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība
	Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	Skārienjūtīgs, interaktīvs displejs
	Ražotājs, modelis:

	Saite uz ražotāja mājaslapu pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām
	

	Izmērs pa diagonāli vismaz 75”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	

	Attēla pikseļa izmērs ne lielāks kā 0,430 mm × 0,430 mm
	

	Svars ne lielāks kā 48kg
	

	Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 96W
	

	Izšķirtspēja ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD
	

	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	

	Displeja virsma ar triecien drošu biezu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 7 (Mohs standarts)
	

	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	

	Attēla atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 60 Hz pie 4K/UHD izšķirtspējas
	

	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	

	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 420 cd/m2
	

	Skata leņkis 178 grādi
	

	Kontrasts vismaz 4000:1
	

	Iebūvēta bezvadu savienojamība vismaz Miracast un AirPlay
	

	Displeja krāsas ne mazāk kā 1,07mld
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:

HDMI 2.0 (ieeja 4K, 60 Hz) x 3

HDMI izeja x 1

VGA ieeja x 1

USB-C 3.1 ieeja x 1

USB-A 3.0 ieejas x 4

USB-A 2.0 ieeja x 1

USB-B skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2

RS232 x 1

LAN x 2

Audio ieeja x 1

Audio izeja x 1

Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1

OPS datora ievietošanas vieta x 1
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x16W
	

	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 40 vienlaicīgiem pieskārieniem Windows un Android vidē
	

	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 3mm
	

	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 10ms
	

	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1,5mm
	

	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	

	Jānodrošina vienlaicīga divu krāsu rakstīšana
	

	Skārienjūtību atbalsta vismaz: Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP / Linux / Mac / Android / Chrome

	

	Iebūvēts Android 11,0 vai jaunāka versija
	

	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu valodā
	

	Android procesora vadības sistēma vismaz 4 x A55 vai ekvivalenta
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa vismaz 4GB
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa vismaz 32GB
	

	Rūpnieciski iebūvēta bezvadu sistēma ļaujot dublēt saturu uz ekrāna no datora, viedtelefona vai planšetdatora
	

	Izmantojot bezvadu pieslēgumu, jānodrošina, ka pats displejs spēj sadalīt ekrānu 2 vai 4 daļās un rādīt vienlaicīgi katrā ekrāna daļā savu pievienoto iekārtu
	

	Jānodrošina bezvadu savienošanās ar mobilajām ierīcēm, ļaujot saņemt, uz ekrāna rādīto saturu, mobilajās ierīcēs, pieslēdzoties caur aplikāciju vai interneta pārlūku
	

	Rūpnieciski iebūvēta anotāciju programmatūra. Nodrošina piekļuvi visam funkciju klāstam: rakstot, rediģējot, komentējot, zīmējot un brīvu navigāciju izveidoto dokumentu lapās
	

	Anotāciju programmatūrai jānodrošina iespēja strādāt tāfeles režīmā
	

	Rūpnieciski iebūvēta uz Android bāzēta balsošanas sistēma, kurai var pieslēgties jebkurš ar savu datoru, viedtelefonu vai planšeti
	

	Ar balsošanas sistēmu iespējams:

· no vismaz deviņiem atbilžu variantiem izvēlēties vienu vai vairākus

· pieteikties atbildēt pirmajam
· nejaušas izlozes kārtībā izvēlas vienu personu, kurai uzdot jautājumu
	

	Jābūt vienotai piedāvāto interaktīvo displeju pārvaldības programmatūrai, kas nodrošina interaktīvā ekrāna pārvaldību un kas ir mākoņrisinājuma platforma, lai funkciju izpildei varētu pieslēgties no jebkuras datora iekārtas, un jānodrošina vismaz šādā funkcionalitāte:

- kontrolējiet visus savus interaktīvos displejus attālināti, izmantojot kombinēto interfeisu;

- jāvar pārvaldīt visus interaktīvos displejus no vienas vietas un automātiski novērst problēmas no attāluma;

- sekot līdzi digitālā interaktīvā ekrāna izmantošanas laikam;

- veikt digitālā interaktīvā displeja iebūvētās ierīces operētājsistēmas un programmatūru atjauninājumus;

- organizēt digitālā interaktīvā ekrāna ieslēgšanas un izslēgšanas laiku;

- organizēt digitālo interaktīvo ekrānu lietotāju kontu uzskaiti un pārvaldību;

- nosūtīt uz digitālo interaktīvo ekrānu failu, to uzreiz demonstrēt vai saglabāt displeja atmiņā;

- pārbaudīt displeja statusu, redzēt un vadīt displeju reālā laikā

- drošības nolūkos nobloķēt displeja skārienjūtību

- pievienot un dzēst aplikācijas
	

	Pretendentam jānorāda programmatūras nosaukums un ražotāja interneta links kur var pārliecināties par piedāvātās programmatūras parametru atbilstību prasībām
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	

	Displejam un Android sistēmai jābūt visu funkciju lietošanas instrukcijai latviešu valodā. Jānorāda links uz instrukciju
	

	Komplektā: sienas stiprinājums, tālvadības pults, 2x bezvadu rakstāmie
	

	Pārvietojams statīvs ar motorizēti regulējamu augstumu
	Ražotājs, modelis:

	Saite uz ražotāja mājaslapu pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām
	

	Statīvs paredzēts piedāvātajam displejam
	

	Statīvam un displejam jābūt no viena un tā paša ražotāja
	

	Krāsa melna
	

	Atbalsta stiprināšanas izmēru vismaz VESA 800x600mm
	

	Kravnesība ne mazākā kā 100kg
	

	Motorizēti regulējams augstums ar gājienu vismaz 50cm
	

	Komplektā jābūt pie statīva kājas montējamam plauktam ar izmēru ne mazāku kā 44x20cm un kravnesību vismaz 20kg
	

	Pārvietojams uz 4 riteņiem, kuriem ir bremzes
	

	Kopējais statīva dziļums ne lielāks kā 85cm
	

	Motorizēto augstuma un slīpuma regulāciju jāvar vadīt:

· no displeja interaktīvās, Andriod vides
· no pogām uz statīva
· no tālvadības pults
	

	Jānodrošina noteiktu pozīciju iepriekš iestatīšana. Vismaz 2 pozīcijas augstumam.
	

	Statīva svars ne lielāks kā 50kg
	

	Strāvas kabeļa pieslēgums integrēts iekšā statīva kājā.
	

	Garantija vismaz 2 gadi
	

	Video konferenču iekārta
	Ražotājs, modelis:

	iebūvēta 4K izšķirtspējas kamera
	

	iebūvēti 6 mikrofoni 
	

	iebūvēts kvalitatīvs audio skaļrunis 2x15W (30W).
	

	Kameras automātiska sekošana (auto framing).
	

	Garantija vismaz 2 gadi
	

	Iekārtu piegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība
	

	Pretendents piegādā, uzstāda konfigurē piedāvātās iekārtas klienta telpās
	

	Veic lietotāju apmācību ar interaktīvo displeju vismaz 2h
	

	Uzstādīšanas izmaksās ir iekļauti visi izejmateriāli, stiprinājumi un kabeļi, lai komplekts pilnībā funkcionāli darbotos
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu preču piegādes pakalpojumu sniegšanā, 

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

	Pasūtītās preces/pakalpojumi
	Skaits
	Cena EUR bez PVN
	Kopā EUR bez PVN

	Skārienjūtīgs, interaktīvs displejs
	1
	
	

	Pārvietojams statīvs ar motorizēti regulējamu augstumu
	1
	
	

	Video konferenču iekārta 3in1
	1
	
	

	Iekārtu piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un lietotāju apmācība
	1
	
	

	
	
	Kopā EUR bez PVN
	

	
	
	PVN 21%
	

	
	
	Kopā EUR ar PVN
	


Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins/pavadzīme

Lūdzu piedāvājumus sūtīt uz e-pastu natalja.karpova@vugd.gov.lv 

līdz 28.02.2025.ieskaitot
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: +371 29166120
